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LUFIT
(23 X20)

.Entre le dernier point d’accrochage 
du conducteur et le point d’accrochage 
de l’arrêt de • n, les suspendeurs sont 
prévus avec un intervalle de :

10 cm pour les montages en «vague».

.Espacement recommandé entre  
chaque support = 90 cm.

Caractéristiques

Section du pro• l en mm

Gris Perle 1 kg

Suspendeur
axe acier

Dessins et photos non contractuels

Fiche technique

NOUVEAU

EXEMPLES DE POSE

FIXATION MURALE SIMPLE

FIXATION PLAFOND SIMPLE

FIXATION MURALE SIMPLE ALLONGÉ FIXATION MURALE DOUBLE  ALLONGÉ

RAIL LUFIT GRIS PERLE

Suspendeur

Support mural simple

Arrêt de • n
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Illustration Code Désignation

03490016
EMBOUT BOULE
ACIER CHROMÉ

04650001 EMBOUT DE RETOUR 

03490113 EMBOUT ARRÊT DE FIN

03490028 SUSPENDEURS

03490029
PAIRE DE CONDUCTEURS 
MAGNÉTIQUES 2 RIDEAUX

03490030
CONDUCTEUR MAGNÉTIQUE 
1 RIDEAU

03490022 ARRÊT DE FIN

03490027 MANCHON DE RACCORDEMENT

Dessins et photos non contractuels

FIXATION DU RAIL SUR LE SUPPORT

Fixer les supports au mur 
à intervalle régullier.

Dévisser le cran de serrage 
bloquer par une vis.

2

1
3

4
Pousser le rail vers le haut. 
Une fois clipsé, le rail est 
partiellement • xé.

5

Visser le cran de serrage pour 
• xer dé• nitivement le rail

 ENLEVER LE RAIL DU SUPPORT

Dévisser le cran de 
serrage et abaisser  
la plaque.

1

Pousser le rail vers 
le bas pour l’ôter du 
support.

2

AccessoiresLUFIT
(23 X20)

Illustration Code Désignation

LF2320GP RAIL ALU GRIS PERLE AU ML

03580025
SUPPORT PLAFOND SIMPLE 
ACIER CHOMÉ

04650003
SUPPORT PLAFOND SIMPLE 
SUSPENSION

04650004
SUPPORT PLAFOND DOUBLE 
SUSPENSION

03490023

03580023

SUPPORT MURAL SIMPLE 
100 MM ACIER CHROMÉ 

SUPPORT MURAL SIMPLE 
ALLLONGÉ ACIER CHROMÉ

03490025

03580024

SUPPORT MURAL DOUBLE 
140 MM ACIER CHROMÉ

SUPPORT MURAL DOUBLE 
ALLONGÉ ACIER CHROMÉ

03490021 CAPUCHON ACIER CHROMÉ

Appuyer la saillie à l’arrière du rail contre 
le cliquet en plastique du support.


